
モデル 1402-B 

モジュラーリングロック膝継手 

取扱説明書 

 

 

制作ガイドライン  

 

装具製作の際には、以下のガイドラインを守ってください 

 

1. 支柱は規定以上に曲げ加工しないでください。  

2024-T4 アルミニウム支柱の場合、最小半径は支柱の厚さの６倍、硬さ 

1/4H の 304 2B ステンレススチールの場合は、最小半径は支柱の厚さ３倍

で、いずれ も最小半径以下にならないように曲げ加工してください。 

 

2. 4mm の電動ドリルで継手の穴に合うように支柱に穴を開けます。 穴を開け

る時に、穴が支柱の中央に開けられていることを確認して ください。穴を塞

いで開け直したりしないでください。 

  

3. 応力集中を防ぐために、あぶみと支柱の表面の傷やへこみを取ります。 

 

4. 支柱と継手を取り付ける際は、高強度のねじロック剤（赤）を使用して固定して

ください。膝継手軸の固定には、 中強度のねじロック剤(青)を使用して固定

し、トルクレンチを使い 4.5Nmの力で組み立てます。 

 

 

 

ボールキャッチの取り付け 

付属のボールキャッチを取り付けることでロックを解除状態で固定することがで

きます。 

 

1. 近位ジョイントの中央に付属ボールを挿入しスプリングを設定します。 

 

2. 支柱を均等に押し込み、付属のネジで取り付けます。 


